Satellits  Configuration med flere end fire LNB.________________

Tryk dream/menu -> Service Searching -> Satellite Configuration

 fig. 1

Vælg 0  -> tryk Ok -> LNB Configuration  Sat/LNB mapping Vælg LNB 0
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    fig. 2

Dette gøres for hver LBN………………………………………………………………..

Vælg 0 -> tryk ok

Sat/LNB mapping
Vælg  LNB 0

Vælg 1 -> tryk ok

Sat/LNB mapping
Vælg  LNB 1

Vælg 2 -> tryk ok

Sat/LNB mapping
Vælg  LNB 2

Vælg 3 -> tryk ok

Sat/LNB mapping
Vælg  LNB 3
OSV.

Efter LNB Configuration  -> Tryk på Blå – next page

DiSEg. Opsætning 

2. stk. DiSEg.C 2.0 Spaun SAR 411  WSG (SAR1 og SAR2) tilsluttes,

1. stk. DiSEg.C 2.1 Spaun SUR 220  F som endelig tilsluttes Dreamboxen.

SAR1.    Unommited Switch Input 1___________________________________

LNB 1
IntelSat707 (1w)
Sat/LNB mapp. LNB 0
 Port A/A 
Input 1
LNB 2
Astra/Sirius (5.0e)
Sat/LNB mapp. LNB 1
 Port A/B 
Input 1
LNB 3
Hotbird (13.0e)
Sat/LNB mapp. LNB 2
 Port B/A 
Input 1
LNB 4
Astra (19.1e)
Sat/LNB mapp. LNB 3
 Port B/B
Input 1

SAR2.    Unommited Switch Input _2__________________________________
LNB 1
Eurobird  (28.2e)
Sat/LNB mapp. LNB 4
 Port A/A
Input 2
LNB 2
Hispasat  (30.0w)
Sat/LNB mapp. LNB 5
 Port A/B
Input 2
LNB 3
Fri
Sat/LNB mapp. LNB 6
 Port B/A
Input 2
LNB 4
Fri
Sat/LNB mapp. LNB 7
 Port B/B
Input 2
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   fig. 3

På fig. 3 ses opsætning af: IntelSat707 (1w) og Astra (19.1e) SAR1.
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   fig. 4 

På fig. 4 ses opsætning af: Eurobird (28.2e) og Hispasat  (30.0w) SAR2.

Husk ! Kryds i Swap Commands.
Husk at trykke på Grøn Save før du forlade menuen.

Hvorfor det virker. det må guderne vide -  jeg ved bare, at det gør. ;)

www.satellitproffsen.com
Sam 

